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FRIOCELL, CLIMACELL
laboratorní inkubátory

Inkubátory pro testování stability  
a fotostability, pokusné pěstování 
rostlin, ...

Vyžádejte si informace o dalších výrobcích pro laboratoře...

Nastavení provozních podmínek teploty a relativní vlhkosti a jejich omezení

Laboratorní sušárny a inkubátory 
– objem 22–707 litrů

Laboratorní parní sterilizátor STERILAB
– objem 25 litrů

Laboratorní parní sterilizátory UNISTERI HP, 
STERIVAP HP IL – objem 73–1490 litrů

chráníme zdraví lidí

Přístroj bez osvětlení Přístroj s osvětlením ve dveřích

FRIOCELL (FC) 22, 55, 111, 222, 404, 707; CLIMACELL (CLC) 111, 222, 404, 707

Technické údaje

Vnitřní prostor - komora, nerez ocel DIN 

1.4301 (AISI 304)

objem                                 cca litrů 22***) 55***) 111 222 404 707

šířka cca mm 400 400 540 540 540 940

hloubka  cca mm 370 370 370 520 520 520

výška cca mm 850 850 530 760 1410 1410

Objem parního prostoru cca l 89 89 163 299 524 876

Síta

nerez ocel *)

vedení pro síta 

standardní vybavení

min. vzdálenost mezi síty

počet max.

ks

cm

4

2

6

4

2

7

7

2

7

10

2

7

19

2

7

19

2

7

Maximální přípustné zatížení sít *) nosnost síta

nosnost celkem

max. kg/síto

kg/skříň

20

50

20

50

20

50

30

70

30

100

50

130

Počet dveří vnějších kovových/vnitřních 

skleněných  
ks 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2

Vnější rozměry FC

(včetně dveří, madla, nohou nebo koleček)

šířka

hloubka

výška 

cca mm

cca mm

cca mm

620

640

820N

620

640

820N

760

640

1000N

760

790

1230N

1010

790

1910K

1460

790

1910K

Vnější rozměry CLC

(včetně dveří, madla a koleček)

šířka

hloubka

výška 

cca mm

cca mm

cca mm

-

-

-

-

-

-

760

640

1100K

760

790

1330K

1010

790

1910K

1460

790

1910K

Hmotnost FC netto

brutto

cca kg

cca kg

80

99

80

99

101

131

132

169

230

270

270

316

Hmotnost CLC netto

brutto

cca kg

cca kg

-

-

-

-

101

117

132

153

230

258

270

302

Elektrické parametry max. příkon **) FC

max. příkon **) CLC

síť 50/60 Hz

ochranný systém

W

W

V

1130

-

230

IP 20

1130

-

230

IP 20

1130

2050

230

IP 20

1130

2100

230

IP 20

2250

3150

230

IP 20

2500

3400

230

IP 20

Teplotní údaje

Pracovní teplota  od 0.0 °C do °C °C 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Teplotní přesnost  prostorově       při 10 °C        

                    při 37 °C 

 časově

cca (±) °C 

cca (±) °C 

<0,5

<0,5

<0,2

<0,5

<0,5

<0,2

<0,5

<0,5

<0,2

<0,5

<0,5

<0,3

<1

<1

<0,3

<1

<1

<0,4

Doba ohřevu na 37 °C z teploty okolí min 23 23 24 25 26 27

Doba chlazení z teploty 22 °C na 10 °C min <21 <14 <21 <21 <21 <21

Doba zotavení 

po 1 min. otevřených dveří

při 37 °C

při 50 °C

min

min

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Relativní vlhkost CLC rozsah % - - 10 – 90 10 – 90 10 – 90 10 – 90

Tepelné ztráty při 37 °C cca W 62 62 70 97 123 148

Hladina hluku kompletního přístroje dB 46 46 46 50 56 58

Poznámka: Všechny technické údaje se vztahují na 22 °C okolní teploty a ± 10 % kolísání elektrického napětí. Při pravidelném odkalování vyvíječe páry během provozu dochází ke kolísání hodnoty vlhkosti a teploty.

*)    Síta mohou být zaplněna do cca 50 % plochy, a to pokud možno tak, aby bylo umožněno rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř prostoru komory

**) Kompresor + kondenzátor + elektromagnetické ventily + ventilátor(y) + topení vyvíječe páry

***) Objemy 22 a 55 l jsou bez vnitřního osvětlení

BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 50, CZ 656 60 BRNO

Tel.: +420 545 537 111, fax: +420 545 211 750, e-mail: mail@bmt.cz, http://www.bmt.cz FRIOCELL, CLIMACELL – 11/2010 – CZ/0168

FRIOFRIOCELL,CELL, CLIMACLIMACELLCELL



CMYKStříbrná
F.R.Z. 

CMYKStříbrná
F.R.Z. 

CMYKStříbrná
F.R.Z. 

CMYKStříbrná
F.R.Z. 

Inkubátory pro testování 
fotostability, pokusné pěstování 
rostlin, …

Přístroje splňují požadavky směrnic 

2006/95/EC, 2004/108/EC.

Přístroje rovněž splňují nejnáročnější požadavky na 

testy světelné stability farmak podle předpisů

ICH Q1B, část 2 a evropských norem.

Kultivační inkubátory FRIOCELL 

a CLIMACELL vybavené expozičním 

světlem, vytváří optimální podmínky 

pro pěstování rostlin a kultivaci tkáňových 

kultur za přirozených podmínek. Výborná 

automatika umožňuje snadné programování 

a nabízí širokou škálu parametrů pro 

simulaci dne a noci (nastavení cirkulace 

vzduchu, teploty, vlhkosti a světla).

•  široká škála objemů od 22 do 707 litrů
•  různé barvy světla pro různé účely (zářivkové trubice)
•   plně programovatelná intenzita osvětlení 

– mikroprocesorem řízené stmívání (0–100 %, kroky po 10 %)
•   odrazové plochy v osvětlovacích modulech z nerezové oceli 

s vysokým leskem pro vyšší účinnost osvětlení
•   vysoká homogenita teploty a vlhkosti díky patentovanému systému 

ventilace s dvojitým pláštěm
•   omezení kondenzace vlhkosti v komoře na minimum díky efektivnímu 

systému proudění vzduchu
•  flexibilní poloha osvětlení a zaplněných polic
•   vertikální konstrukce komory – šetří místo v laboratoři

FRIOCELL
s nuceným prouděním vzduchu 

a chlazením

Vysoký technický standard řady FRIOCELL 

umožňuje časově a prostorově přesné 

temperování vzorků. Unikátní chladicí 

systém nabízí přesnou a úspornou simulaci 

vybraných přírodních dějů a redukuje 

odpařování vzorků. Jsou použitelné 

v oblasti biotechnologií, botaniky, zoologie, 

potravinářství, farmacie, kosmetiky, 

chemie apod., kde umožňuje extrémně 

nízké doby regenerace teplotních 

podmínek.

CLIMACELL
s nuceným prouděním vzduchu, 

chlazením a řízenou vlhkostí

Klimatizované komory řady CLIMACELL 

poskytují všechny podmínky pro přesnou 

a reprodukovatelnou simulaci různorodých 

klimatických podmínek.

Například pro testy stability součástí, 

obalů, potravin, léčiv, barviv nebo 

chemikálií. Výzkum zárodků, rostlin nebo 

tkáňových kultur a hmyzu. Tyto přístroje 

nabízí zajímavou alternativu k drahým 

testovacím komorám a testovacím 

místnostem. Mikroprocesorové řízení 

vlhkosti spolu s vysoce výkonným osvětlovacím 

systémem zaručují vynikající homogenní parametry 

pro testy a podmínky růstu.

Volitelné vybavení

•  chlazení od –9,9 °C (u CLC platí pouze v případě 

neřízené vlhkosti)

•  vnitřní osvětlení – široká nabídka různých světelných 

zdrojů (mimo objemy 22 a 55 l) – ve dveřích nebo na 

policích 

•  průchodky ∅ 25, 50,100 mm (∅ 100 není u 22 l)

•  automatické uzamykání dveří

•  vlevo uchycené dveře (mimo objemy 22 a 707 l)

•  časově spínaná vnitřní vodotěsná zásuvka

•  expoziční/stimulační osvětlení (bílé/denní světlo)

s digitálním nastavením intenzity světla 10–100%

•  expoziční osvětlení v policích, zvlášťe pro testy 

fotostability (např. dle Q1B Guideline)

•  měření intenzity osvětlení UV, VIS

•  bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení

•  nezávislé PT 100 čidlo

•  speciální software WarmComm

•  nerezové opláštění přístroje

Technická data

Vnitřní objem: 22, 55 (pouze FRIOCELL), 111, 222, 404, 707 litrů

Provozní teplota:  bez vlhkosti: 0,0 °C–99,9 °C, FC 22 5 °C–70 °C s vlhkostí: 10 °C–90,0 °C

(pouze CLIMACELL) se světlem: viz tabulka

Chladicí médium: R 134a – bez CFC (mimo objem 22 litrů)

Manuální řízení odmrazování

Peltiér chlazení – FC 22

Vnitřní skleněné dveře

Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Pouze CLIMACELL

Vstupní médium pro vývoj vlhkosti:

 a)  pitná vody (max. 50  mg Ca/l) – neplatí pro CLC se vstřikovacím vyvíječem páry

b) destilovaná voda

Řízená vlhkost: 10 %–90 % RH

Mikroprocesorové řízení vlhkosti

Typ standardně instalovaných zářivkových trubic: Lux line Plus, barva bílá 840

Intenzita světla: max. 20 000 lx – police, max. 13 000 lx – dveře

Komfortní linie 
s víceprocesovým řízením

•   6 nastavitelných programů

•    systém čip karet nabízející neomezené programové 

vybavení

•   rozhraní RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC

•  možnost zpožděného zapnutí a vypnutí

•  akustický a vizuální alarm chybového stavu

•   časový rozsah 0–40 let, nastavitelný po minutě

•  digitální ochranný termostat

•  reálný čas

•   volitelná strmost nárůstu nebo poklesu teplot „RAMPY“

•   programování časových úseků programu „SEGMENTY“

•   cyklování jednotlivých programů

•   digitální nastavení otáček ventilátoru 10–100 %

•  blokace klávesnice

•  kontrola otevření dveří

Dodávané typy světelných zdrojů

%

Luxline Plus 

– chladné bílé 840

%

Luxline Plus 

– denní 860

%

Black light blue

%

Gro-Lux: zvýšený modrý 

a červený podíl – podpora 

fotobiologických procesů rostlin

Některé typy uvedených zdrojů nejsou dostupné pro všechny objemy přístrojů.

%

Activa: 

bílé světlo s UV podílem

(Nevhodné pro testy 

fotostability)
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FRIOCELL; CLIMACELL: police s osvětlením - zářivková trubice s bílým a UV světlem

Objem přístroje (l)                              111 222 404 707

Police - šířka x hloubka x výška [mm] 539 x 350 x 90 539 x 500 x 123 539 x 500 x 123 939 x 512 x 93

Počet zářivkových trubic v polici [ks] 5 8 8 12

Maximální počet polic v komoře [ks] 2 2 3 3

Maximální příkon na jednu polici [W] 75 120 120 180

Délka / průměr zářivkové trubice [mm] 450 / 26 450 / 26 450 / 26 450 / 26

Zdroje viditelného světla od 400 do 700 [nm],

– barevná teplota [°K]

2700 / 3000

4000 / 6000

2700 / 3000

4000 / 6000

2700 / 3000

4000 / 6000

2700 / 3000

4000 / 6000

Typ / příkon - zářivkové trubice  Luxline Plus / 15 [W]

Osvětlení ve středu pod policí +10% / 15 [klux]

    vzdálenost od světla 10 cm 16,5 18 18 20

Zdroj UV světla – rozsah [nm] 300–400, max. 350 300–400, max. 350 300–400, max. 350 300–400, max. 350

Typ / příkon - zářivkové trubice  Black light blue /  15 [W]

Osvětlení ve středu pod policí +10% [mW/cm
2
]

    vzdálenost od světla 10 cm 5 5 5 5

Rozsah pracovní teploty °C – světla zapnuty, neřízená vlhkost / Rozsah pracovní teploty °C – světla zapnuty, řízená vlhkost / Rozsah řízené rel. vlhkosti %RH – světla zapnuty (platí pro rozsah 15–50 °C)

1 police  0–99,9 / 10–90 / 10–75  0–99,9 / 10–90 / 10–75  0–99,9 / 10–90 / 10–85  0–99,9 / 10–90 / 10–85

2 police 15–99,9 / 17–90 / 10–60 15–99,9 / 15–90 / 10–60 – / – / – – / – / –

3 police – / – / – – / – / –  8–99,9 / 15–90 / 10–60  8–99,9 / 15–90 / 10–60

Rozsah pracovní teploty °C – světla vypnuty, neřízená / řízená vlhkost

0–99,9 / 10–90 0–99,9 / 10–90 0–99,9 / 10–90 0–99,9 / 10–90

Rozsah řízené relativní vlhkosti [%] světla vypnuty 10–90 10–90 10–90 10–90

Ochranný systém IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Počet konektorů na polici [ks] 2 2 2 4

Všechny technické parametry jsou vztaženy na prázdnou komoru (bez vzorků na sítech), 20–22 ° C okolní teploty, rychlost ventilátoru 100 %, napájecí napětí 230 V +10 %. Rozsah řízení vlhkosti je omezen podle údajů v Návodu k použití. Během 

testování je nutno nezávislým měřicím přístrojem měřit skutečné fotometrické hodnoty.

Výrobky FRIOCELL a CLIMACELL splňují požadavky (na přesnost a homogenitu teplotního rozsahu a světelnou intenzitu a na spektrální rozsah) pro veškeré testy dlouhodobé stability 

a fotostability podle mezinárodně platných evropských norem a farmaceutických předpisů ICH Q1AR (s výjimkou bodu 2.2.7.5 – skladování v mrazničce a bodu 2.2.7.6. – skladování při teplotě nižší než minus 20 °C) a Q1B, část 2.
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